
BOMBAS AUTOCEBANTES DE ANILLO LÍQUIDO

SERIE SP

La capacidad autocebante y su impulsor tipo 
turbina hace a la serie SP ideal para aplicaciones 
de retorno de CIP y manejo de productos con 
residuos de aire.

Certificaciones: 3-A 
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Retorno de CIP.
Intercambiable y 100% compatible con series de la 
competencia.
Elimina agua residual de contenedores y tuberías.
Reduce la cantidad de agua y producto para limpieza.
Puede desplazar productos aireados sin cavitar.
Cada bomba SP incluye un adaptador estándar en 
acero inoxidable.
Cumple con las normas 3-A.

VENTAJAS

CARGA Y DESCARGA CON EL MISMO EQUIPO

Helado

Jugos

Jarabes

Crema Batida

Levadura

CIP

Sello mecánico sencillo o doble.
Resorte de onda para permitir la reversibilidad.
construida en acero inoxidable 316L.
Tolerancias menores a 0.008 pulgadas entre la carcasa, 
impulsor y cubierta.
Transferencia gentil de producto.
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CARACTERÍSICAS



SERIE sp
BOMBAS AUTOCEBANTES DE ANILLO LÍQUIDO

200 GPM / 757 LPM hasta 3,000 cP
82 psi / 5.7 bar
190 ft / 58 m 

120 °C / 248 °F


